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Części do wagonów towarowych. 

Przedstawiamy ofertę na części wagonowe nowe i staro użyteczne z naszego magazynu 
w Kole. 

• Ramy wózków wagonowych 

1. Rama wózka wagonowego  typu 1XT i 1XTa 

 

    Zastosowanie wózka 1XT w wagonach; 

węglarki specjalne- F typ 402V 

cysterny- Uah typ 25R,28R,29R 

specjalne-U typ 402S,402S/1 

Zastosowanie wózka 1XTa w wagonach 

cysterny- Uah typ 405Rb, 408Rb 

platformy- R typ 411Za 

Dane techniczne wózków typu 1XT i 1XTa 

• Określenie                                                       Charakterystyka wielkości 

• Szerokość toru                                                1435 

• Rozstaw osi zestawów kołowych                    2000 



• Zestawy kołowe- typ                                     1XT (23A-5f) ; 1XTa (23A-3c) 

• średnica okręgu tocznego                             1XT (1000) ; 1XTa (920) 

• rozstaw środków czopów                              2000 

• średnica i długość czopa                               120 x 179 

• Łożyska : 

a) typ                                                            NJ + NJP 

b) wymiar                                                     120x240x80 

c) odsprężynowanie                                     pojedyncze 

• Sprężyny: 

a) rodzaj                                                       piórowe 

b) liczba                                                         4 

c) wymiar                                                      1200 PN 

d) Sztywność                                                       1,65 

e) Tłumienie                                                        własne 

• Wózek: 

a) masa                                                        1XT (4,95) ; 1XTa (4,75) 

b) nośność                                                    35 

c) nacisk zestawu na szynę                          20/18 

d) długość                                                     3700 

e) szerokość                                                  2120 

f) wysokość od główki szyny                        940 

Ostoja: 

      - rodzaj                                 ramowa     spawana 

• Luzy w prowadnicach maźnicy: 

      - poprzeczne                                                   ± 6÷10                                             

     - podłużne                                                       ± 1 

• Hamulec                                                          klockowy 

• Konstrukcyjna prędkość jazdy                       100           



 

2. Rama wózka wagonowego  typy 1XTA 

 

3. Rama wózka wagonowego typu 2 XT 

Wózki Diamonda są wózkami eksploatowanymi w wagonach towarowych od lat 
przedwojennych. Obecnie są wprowadzane do eksploatacji na PKP jako wózki 
typu 2XT. Wózki  typu 2XTa mają ostoję laną ze staliwa, składają się z dwóch 
ostojnic i belki bujakowej, na której jest umieszczone płaskie gniazdo  skrętu 
oraz stałe ślizgi boczne. Maźnice toczne są na stałe montowane w ostojnicach 
pojedyńcze  odsprężynowanie bujakowe wózka składa się z dwóch grup sprężyn 
śrubowych, przy czym w każdej grupie jest siedem kolumn po dwie sprężyny. 
Łącznie jeden wózek ma 28 sprężyn. Ponieważ sprężyny śrubowe nie mają w 
zasadzie tłumienia własnego, wózek więc jest wyposażony w cierny klinowy 
tłumik drgań. Układ dźwigniowy hamulca powoduje jednostronny nacisk 
klocków hamulcowych na powierzchnię toczną zestawów kołowych, co daje 
niekorzystne działanie sił na łożyska zestawów kołowych i na ostojnice wózka. 
Niektóre dane techniczne wózków typu 2XT i typu 2XTa zestawiono w tablicy.  

Dane techniczne wózków typu 2XT i 2XTa 

-średnica i długość czopa                 130x217 lub 120x179 

Łożyska -rodzaj                                toczne 

-typ                                                   NJ-NJP 

-wymiar                                             130x240x80 lub 120x240x80 



ODSPRĘŻYNOWANIE                  pojedyńcze, bujakowe, śrubowe 

WÓZEK 

-masa                                                4,6Mg 

-nośność                                            17,5Mg 

-nacisk zestawu na szynę                  20Mg 

-długość                                            2810 mm 

- szerokość                                         2500 mm 

konstrukcyjna prędkość jazdy           80km/h 

-hamulec                                             klockowy. 

 

4. Rama wózka wagonowego typu 25TN,25TNa,Y25 

 

 



 

Na podstawie dokumentacji standartowego wózka UIC określanego jako Y25Cs 
(prędkość 100km/h) i Y25Css (prędkość 120km/h)opracowano w Polsce dokumentację 
wózka typu 25TN, który jest produkowany w dwóch odmianach typ 25TNa (prędkość 
100km/h) i typ 25TNb (prędkość 120km/h). Wózek typu 25TN przedstawia rysunek a 
jego dane techniczne w obu odmianach ujmuje tablica. Ostoja wózka PKP jest 
wykonana jako konstrukcja spawana ,ponieważ koszt odlewu staliwnego jest znacznie 
wyższy od kosztu konstrukcji spawanej. Ostoja konstrukcji spawanej składa się z dwóch 
podłużnic zewnętrznych , belki skrętowej z kulistym gniazdem skrętu, czołownic i 
podłużnic środkowej (służącej do zawieszenia przekładni hamulcowej). Poszczególne 
części ostoi są wykonane z blach stalowych niskostopowych grubości 10-14mm. 
Czołownice oraz podłużnice środkowe są wykonane z ceownika . Połączenia 
spawalnicze zaprojektowano tak, aby naprężenia spawalnicze były możliwie małe. 
Korpusy łożysk tocznych z dwiema konsolami (dla oparcia sprężyn nośnych) i 
dwustronnym prowadzeniem są wykonane jako jeden odlew staliwny. Powierzchnie 
prowadzące są wyłożone wkładkami ze stali 11G2 odpornej na ścieranie. 

Dane techniczne wózków typu 25TN     

Określenie                          Charakterystyka wielkości wózka typu 25TNa i 25TNb 

Szerokość toru                                  1435 

Rozstaw osi zestawów kołowych      1800 

Zestawy kołowe -typ                         26A -4c 



- średnice okręgu tocznego               920 

- rozstaw środków czopów                2000 

- średnica i długość czopa                  Ø 130x217 

Łożyska - rodzaj                             Toczne-   walcowe 

- typ                                                  NJ + NJP 

- wymiar                                           130x240x80 

Odsprężynowanie                            pojedyncze-  przyosiowe 

Sprężyny - rodzaj                            śrubowe 

Sztywność do obciążenia                  

- 12,8 Mg na zestaw                      25TNa (---) ; 25TNb (3,0) 

- 13,6 Mg na zestaw                      25TNa (3,0) ; 25TNb (---) 

powyżej 12,8 Mg na zestaw          25TNa (---) ; 25TNb (1,0) 

- 13,6 Mg na zestaw                      25TNa (1,0) ; 25TNb (---) 

Rodzaj tłumienia                             cierne 

Wózek: 

- masa                                            25TNa (4,4) ; 25TNb (4,75) 

- nośność                                       25TNa (35) ; 25TNb (31) 

- nacisk zestawu na szynę            25TNa (20/18) ; 25TNb (18) 

- długość                                       25TNa (2940) ; 25TNb (3250) 

- szerokość                                    2200 

- wysokość od główki szyny          900 

Ostoja - rodzaj                              ramowa  - spawana 

Luzy w prowadzeniu maźnicy: 

  poprzeczny                                 ± 10 

  podłużny                                     0,0 

Hamulec                                        klockowy dwustronny 

Konstrukcyjna prędkość  jazdy          25TNa (100) ; 25TNb (120) 

 



 

5. Rama wózka wagonowego typu Wap 

 

 

 

 



 

6. Rama wózka wagonowego typu 4ANc 

 

  



7. Rama wózka wagonowego typu 7ANc 

• Sprężyny wózka wagonowego 25 TN Y25 26TN wew i zew. 

 

 



 

1. Zestaw kołowy wózka wagonowego typu 1XT i 1XTa 

 

 

 



2. Zestaw kołowy wózka wagonowego typu 2XT 

 

 

 

 



 

3. Zestaw kołowy wózka wagonowego typu 2XTa 

 

4. Zestaw kołowy wózka wagonowego typu 25TN 25TNa Y25 

 



 

 

 

 

 

 



 

5. Zestaw kołowy wózka wagonowego typu 4ANc 

 

6. Zestaw kołowy wózka wagonowego typu 7ANc 

 



 

1. Zderzak  wagonowy z wkładem gumowym o skoku 75 tarcza okrągła    Fi 500 
mm 

 

2. Zderzak wagonowy z wkładem gumowym o skoku 105mm tarcza okrągła Fi 500 

z świadectwem odbioru 3.1.B 



 

 

 



3. Zderzak wagonowy z wkładem elastomerowym o skoku 105 tarcza okrągła Fi 
500 mm 

 

 

4. Zderzak wagonowy z wkładem elastomerowym o skoku 105 tarcza prostokątna 
kuta 

 



 

5. Zderzak wagonowy z wkładem elastomerowym o skoku 110 tarcza prostokątna 
kuta 

1. Resor do wózka wagonowego typu Wap 

 

 



 

 

 

2. Resor do wózka wagonowego 1200 x 120 x 8 



 

3.Resor wagonowy 1200 x 90 x 10 do wagonów dwu osiowych 

 

 



 

 

1. Trójkąty hamulcowe do wózka wagonowego 1XTA 

 

 

 

 

2. Trójkąty hamulcowe do wózka wagonowego 2XT 



3. Trójkąty hamulcowe do wózka wagonowego 25TNa, Y25 

 

 

1. Obsada klocka hamulcowego do wózka wagonowego 1XTa 

 

 

 

 

 



 

2. Obsada klocka hamulcowego do wózka wagonowego 2XT 

 

 

 

 



1. Grzybek cierny wózka 25T 

 

2. Grzybek cierny h=66 

 

3. Grzybek cierny h=70 

 

 

• Nastawiacze klocka hamulcowego 



 

1. Nastawiacz klocka hamulcowego DRV 450  

 

2. Nastawiacz klocka hamulcowego DRV 450 3A 

 

 

3. Nastawiacz klocka hamulcowego DRV 600 



 

 

• Kurki końcowe do wagonów oraz lokomotyw 



1. Kurki końcowe typu  H4K20 

2. Kurki końcowe typu  H4K25 

 

 

 

3. Kurki końcowe typu H4K32 



 

 

 

 



4. Kurki końcowe typu 51 WS 

 

 

 



• Prądnica do wózka wagonowego 4ANc. 

  

 

 



• Zawór rozrządczy typu  Oerlikon 12” 14” 16” 

 

 

 

Podstawa do zaworu rozrządczego oerlikon  do wagonów towarowych. 



 

 

• Tablice przestawcze do wagonów towarowych 



1. Tablice przestawcze T - O  

 

 

 

 

 

 



2. tablice Pr - Ład  

 

 

 

 

 



3. Tablice przestawcze .Wł - Wył  

 

Rączki do tablic przestawczych Wł-WYł 

 

 

 

 



• Haki cięgłowe do wagonów towarowych 

1. hak cięgłowy typu A 

 

2. hak cięgłowy typu B 

 



 

 

• Sprężyna ślizgu wózka wagonowego. 

 

 

 

 



 

 

 

• Zabezpieczenie maźnicy typu  T 

 



 

• Śruby rzymskie do wagonów cystern 

 

• Drabinkę do wagonu cysterny 

 



 

 

 

• Obudowa maźnicy 25TN Y25 

 

 



 

• Kłunice do wagonów platform 

 

 



• Gniazdo skrętu wózków wagonowych 

1. gniazdo skrętu do wózka wagonowego typu 1XTa 

2. gniazdo skrętu do wózka wagonowego typu 25TN Y25 

 

• Czopy skrętu do wózka wagonowego  

1. czopy skrętu do wózka wagonowego typu 1XTa 

 

 



 

2. Czopy skrętu do wózka wagonowego typu 25TN Y25 

 

• Homontko sworznia resorowego 

 



 

 

• Kamienie resorowe 

 



 

• Aparaty cięgłowe typu 415Z 

 

 

 



 

• Sprzęgi śrubowe wg.PN-77/k-88160 o wytrzymałości 850kN 

 

 



 

• Cylindry hamulcowe 12” 16” 

 

 



 

• Cylinder hamulcowy  

 

 

 



 

• Łącznik  

 

• Sprzęgi gumowe do wagonów towarowych H 701 

 



 

 

• Łącznik cylindra hamulcowego 

 



 

 

• Płytki manganowe 

1 płytka cierna 7x100x172 wg rysunku 070500-1-00/28  

2. płytka cierna 3x36 wg rys 3TNh/03 070500-0-00/28 720  

3. płytka cierna 3x26x130 wg rys 3TNh/03 070500-1-00/29  

4. płytka cierna 40x80x5 wg rys. 3TNh/03 070603-1-02  

5. płytka cierna 70x45x5 wg rys. 3TNh/03 070506-1-02  

6. płytka 3x100x176  

7. płytka 3x108x196  

8. płytka 3x50x230  

9. płytka 5x50x230  

10. płytka 5x100x176  

11. płytka 5x108x196 

• Sworznie 

 

1. sworzeń 60x150/119 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55 

 



2. sworzeń 60x170/151 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55 

 

3. sworzeń 24x100/89 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55 

 

4. sworzeń 24x80/68 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55 

 

• Wieszaki resorowe. 

 

1. wieszak resorowy 140mm 

 

2. wieszak resorowy 286mm 

 

 

3. wieszak resorowy 292mm 

 

 Przedsiębiorstwo nasze może zaproponować Państwu sprzedaż części staro użyteczny 
po regeneracji w naszej Firmie jak również w wyspecjalizowanych do tego zakładach tj. 
ZNTK PESA i inne.  

Do regenerowanych części dołączamy świadectwo odbioru 3.1B lub na życzenie 
klienta świadectwo komisarza PKP. 



Ceny do negocjacji w zależności od ilości zakupionych części lub długoletniej 
współpracy z naszą Firmą. 

Transport dostawcy odbiorcy lub wysyłka przez Firmę kurierską  

 

UWAGA WAŻNE !!! 

Wszystkie wymienione w ofercie części posiadamy od zaraz do sprzedaży. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!! 

 

       Z Wyrazami Szacunku 

       Waldemar Majewski 

 

 

 

 


